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SBM-slangfilter 4x1

Slandfiltret &r beréknat fér anslutning till SBM-standardskap EB-800/1000 & EB-1000/1000 fér att
sakra dammauvskiljningen.

Se ritning 3-3224 fér EB-800/1000 eller 3-3225 fér EB-1000/1000.

Filtret som &r byggt i ett skdp med samma standardmoduler som blasterskapet innehaller 4
konstfiberslangar med 200 mm i diameter och en l&angd av 1010 mm. filterarean &r tillracklig for ett
luftflode av 500 m°/tim.

Luften med stoftet leds in i réret pa sidan av filtret och via detta ror ledes det ner i botten av
filterkassetten, darefter genom slangarna till utioppet i taket genom den dar placerade flakten. Flaktens
kapacitet &r anpassad till filtret. | filtrets undre del &r placerad i en lada for att samla upp avfallet frén
filterpasarna.

Slangarna i filtret &r fastsatta i underkant mot ett fast anhall, i 6verkant &r de fastade till en rérlig bygel
fér att kunna skakas genom det dar anbringade handtaget pa utsidan. OBS! Vid skakning av filtret
skall flikten vara avstdngd. Normalt behover filtret skakas 1 till 2 gr pr dag.

Vid byte av plastsick skall ovillkorligen fldkten vara franslagen.
Filtrets rengéringsférmaga ca 95-98%.

Sképet har pa ena langsidan avtagbar dérr, detta for att kunna inspektera eller eventuellt byta
filterslangarna pa ett enkelt satt. Vid drift maste dérren vara ordentligt fastskruvad sa att inget
lackage kan férekomma.

Filterslangar bér bytas ca 1 gang per ar om skapet anvands kontinuerligt.

Passerar mycket damm ut genom fldkten 4r det dags att kontrollera filterslangarna da man kan
befara att nagon av dessa gatt sénder, eller att nagon infastning lossnat.

Filtret bestar av:

Filterskap

Inspektionslucka och servicelucka

Luftintag

Plastpase

4 st filterslangar

Flakt med motor 1,1 kW

Invandig luftkanal

Handtag for filterskakning

Filtret levereras grund och técklackerat

El-anslutning av 380V 50 Hz 1.1 kW erfordras. Motorskyddsbrytare typ, DAMG (extra utrustning).
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7 1 |Handtag (tillbehér) 4-1845
6 1 |Segers&kring SGH 23
5 1 |Borcarbidmunstycke Borcarbid 223x80 4-1846
4 1 Sandanslutning SS 1650 @35x53 4-1844_3
3 1 |Luftanslutning SS 1941-04 25x61 4-1844 2
2 1 |Slitfoder SS 1650 228x57 4-1844_1
1 1 |Pistolhslje PE1000 250 4-1843
Det-nr | Ant. Bendmning Material Moy, v Anm.
Konstr Ritad Kontr Ersatter Ersatt av Vikt
AC AC 0,9 kg
Denna handling far ej kopieras utan vart skriftliga medgivande och dess innehall _|Skala
far ej yppas for tredje man och inte heller anvindas fr nagot obehérigt andamal 1 2 1 ,5
. o 3 Datum Vyplacering
BLASTER Ejektorblasterpistol 2008-02-15 ~
MASKINER Ritnr Revison
Svensk Bllf:l:?l:ﬂ .&‘_Masklnmknik AB 4_ 1 8 47 1
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SBM Komponentlista for ritn.Nr: / Dat: Blésterskap EB-1000/1000 Smst. 2-2958
Ordernummer / Kund:

Det.nr Ant. Bendmning / Beteckning Anm.

1 1|Motor 0,75 kW 1-1779-24

2 1 |Flakthjul 1-1779-25

3 1|Moterplatta 1-1779-13-30
4 1|Dérr 1-1779-3

5 2|Handtag 1-1779-29

6 4|Filterslang 1-1779-23

7 4|Slanghallare 1-1779-21

8 8|Slangklamma |1-177940

9 1|Plastpase (430x410x0,2) 1-1779-28
10 1|Spannband 1-1779-39
11 4|Andlock m. faste 1-1779-22-18
12 1|Filterslangupph&nge 1-1779-16-17-19
13 1|Slanghallare 1-1779-26
14 1]/Seegersakring 1-1779-27
15 2|V-ring 1-1779-41

16 1|Suglada med spjall 3-1585

17 1|Fotpedal med skyddskapa 1-1783-60
18 1|Dragfjader 4-2986

19 1|Axel-ventil 4-2987

20 1|Ventil 1-1783-56
21 1|Strémbrytare 1-1783-50
22 1|Armaturkapa 3-3085
23 2|Lysrér 1-1783-45
24 1|Lysrérsarmatur m. Kabeltatning & mutter 1-1783-49-46-47
25 4|Fonstervred 1-1783-22
26 2|Armskydd 1-1783-28-52-55
27 1|Handtag 1-1783-35
28 1|Blasterpistol 4-1847
29 1|Fjader 1-1783-63
30 1|Velanddurk 1-1783-17
31 1|Siktnat 1-1783-16
32 1|Beréringsskydd 1-1783-19
33 1|Stalboll 1-1783-20
34 1|Glasruta 1-1783-26
35 1|Glasruta 1-1783-27
36 1|Laslist 1-1783-52
37 1|Vinkel in & utv. 1-1783-67
38 3|Bussning 1-1783-68
39 1|Ventil 1-1783-64
40 1|Filterregulator komp. m. Féste 1-1783-65
41 1|Manometer 1-1783-66
42 1|T-rér 1-1783-69
43 1|Sexkantsnippel 1-1783-70
44 Blasterslang 1-1783-71
45 Luftslang 1-1783-72
46 Gummi 1-1783-73
47 1|Filterregulator komp. m. Faste ( fran ordernr. 010301 ) 1-1783-75
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Svensk Blastring & Maskinteknik AB
Repslagergatan 19

312 32 LAHOLM

Tele: 0430- 165 60 Fax: 0430 -166 40

SBM-BLASTERSKAP EB — 650/800, EB-800/1000, EB-1000/1000

OBS!
Undvik risk for kroppsskada.
Bulta alltid fast blasterskapet i golvet innan anvandning.

VID BLASTRING MED ICKE METALLISKA BLASTERMEDEL, KAN
STATISK ELEKTRICITET | VISSA FALL UPPSTA, OM SA AR FALLET..
ANSLUT EN JORDKABEL MELLAN NIPPLEN PA BLASTERPISTOLEN
(DAR BLASTERMEDLET GAR IN) TILL NAGON JORDLEDANDE DEL |
BYGGNAD EL DYL.

Skapet ar utfort i 2 mm stalplat med erforderliga forstarkningar och ar helsvetsat. Invandigt
ar vaggar och tak kladda med vit gummiduk.

Godset fors in genom luckan pa framsidan och placeras pa gallerdurken i skapet eller pa ett
vridbord/véndskiva om sadant finns(extra utrustning).

Luckan &r férsedd med insynsfonster med I&tt utbytbart standardglas samt har intag fér
armarna med rymliga tata armskydd av mjukt slitstarkt gummi.

OBS VIKTIGT! Ar inga handskar monterade i dessa armskydd skall ovillkorligen
skyddshandskar tas pa fére anvandning av detta blasterskap.

Blasterpistolen (av ejektortyp) &r fiadrande upphéngd inuti blésterskapet.

Blastermedlet till pistolen sker genom en blésterslang, denna slang &r ansluten till en sk
suglada i maskinens undre tratt, se ritn 4-1872.

Tryckluften till pistolen sker genom en tryckluftsslang, nar fotpedalventilen tryckes ned
aktiveras en tryckluftsstyrd ventil vid blasterskapets vattenavskiljare/tryckregulator.

Rekommendationer for instélining av tryckregulator: ca 6 bar vid bléstring med stalsand, 3-4
bar vid bléstring med aluminiumoxid samt 2,5-3,5 bar vid blastring med glaskulor.

Blasterskapets frontlucka &r forsedd med en sékerhetsbrytare som aktiveras nér luckan
6ppnas och forhindrar darmed att blasterpistolen kan aktiveras.

Blasterskapet fylls upp med ca 15-20 lit blastermedel, kompensera darefter férbrukat
blastermedel ungefar var 3-e drifttimme.

Tillférseln av blastermedel till blasterpistolen kan varieras genom att justera den skjutbara
ringen pa sugladdan under maskinens bottentratt (se ritn 4-1872A) denna suglada &r
avtagbar och &r monterad under ett avstangningsspjall.
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Vid avlagsning av denna suglada (kan vara nodvandigt nar driftstdrningar har uppstatt
genom att det kommit ned nagot som hindrar det normala flédet av blastermedel, eller om
man vill byta blastermedel) Denna suglada dras horisontalt utat, det spjall som denna ar
monterad i kommer da att stéingas av och hindra det blastermedel som finns inuti skapet att
rinna ut.

Evakuering av stoftbemangd luft fran blasterskapet sker genom ett slangfilter integrerat i
blasterskapet, detta filter ar férsett med en flakt som vid inkoppling skall forses med et
motorskydd pa 380V 50hz 2.0amp.

Pa detta filter sitter ett handtag som stér i férbindelse med en mekanisk upphangning av
filterslangarna inuti filtret, genom att kraftigt fora detta handtag fram och tillbaka ca 10-20ggr
kommer det stoft som sitter i dessa slangar att falla ned plastpasen under filtret och darmed
dka filtrets kapacitet igen.

Detta férfarande bér géras var 30-e minut, eller nar man marker att filtrets utsugskapacitet
minskar.

OBS VIKTIGT!! Ovanstaende skall alltid géras med avstangd flakt.

OBS VIKTIGT!! Pa utloppsstosen (100mm) vid flaktens franluft monteras ett
ventilationsspjall, fran detta spjall kopplas en spirorérsledning som skall ga ut genom
yttervagg pa lokalen.

Tillse att ventilationsspjéllet &r ratt injusterat och att inget oférbrukat blastermedel foljer med
ut i filtret, (kontrolleras genom att inspektera innehallet i plastpasen under filtret)
Tillse ocksa att denna plastpase téms innan den &r overfull for att férhindra driftstérningar.

Sandslang @ 20

Tryckluftslang & 12

Luftmunstycke & 6

Tryckluftférbrukning vid 6bar ca 1,5 m? fri luft/min
Blastermunstycke & 12 L= 80 (borcarbid)
Tillférsel tryckluftiedning, omslutning %2” R (min)
El-anslutning 220 v, 50 Hz, 40W fér belysning
Ventilationsanslutning & 100

Luftmangd 500 m3tim, 150 mm vp



